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1. DATOS DEL PROYECTO

EQUIPO TECNICO — PROGRAMA HOGAR MEJOR

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL

CODIGO DEL GRUPO

PROYECTO

TIPO DE PROYECTO
COMUNA (SUSTENTABLE o

REGULAR)
PROYECTO TIPO DE OBRA

NOMBRE DE
UNIDAD VECINAL REPRESENTANTE
NOMBRE .
ORGANIZACION RUT ORGANIZACION
Z':ITS'EE/?\IDG A RUT ENTIDAD
TECNICA ASISTENCIA TECNICA
EMPRESA RUT EMPRESA
CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA
DIA/MES/ANO RESOLUCION DE
POSTULACION LLAMADO

CONTACTO PROFESIONAL ENCARGADO DE LA POSTULACION

NOMBRE
CORREO
TELEFONO

Todos los documentos y planimetria se deben ingresar en formato PDF y PAPEL y su contenido esta regulado segun
Itemizado Técnico de Obras para proyectos asociados al “CAPITULO PRIMERO”, del Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios reglamentado por el D.S. N° 27 (V. y U.), 2016; ademas de todos formatos aprobados por DICTEC -

MINVU - SERVIU Araucania.
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2. ANTECEDENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS.

2.1 ANTECEDENTES DE PRESENTACION DE PROYECTO.

N° ANTECEDENTE FORMATO | Sl | NO | OBSERVACIONES
FORMULARIO DE | D Y PAPEL rodos Ic::s Satlus Irqu"le”Edi.sé j? ‘:do_ PO el
2.1.1 [FURM:&TD representante legal de Ia cnuda dlrocinante y

PRESENTACION DE PROYECTO el Representante de la JJVV y/o Unidn Vecinal y/o
de la organizacion.
Documento que indique si el proyecto cuenta con

aporte adicional, este debe venir firmado por el

PAUTA)

CERTIFICADO DE APORTE | PDFY PAPEL

2.1.2 ADICIONAL representante | legal del Municipio si
corresponde. Adjuntando el acta de acuerdo del
consejo.

Se hace obligatoria la aplicacion del Diagnéstico
.- ; .. Las celdas de estas tablas deben contener toda la
Técnico Constructivo en formato digital| . iy
) ) informacién REAL.
(SURVEY123) y debe ser realizado y subido a la| Este diagnéstico determinara el orden de
PDF Y PAPEL plataforma MINVU antes de la digitacién. Ya que | prioridad de las obras a realizar.
(CARATULA al momento que las regiones soliciten la creacion ) .
.. . . Debe ser coherente con archivo fotografico,
APP) de grupo deberan informar el ID del Diagnostico presupuesto e informes técnicos emitidos por los
Técnico Constructivo correspondiente a cada| profesionales correspondientes a cada érea
prD\fectO. especfﬁca.

ANEXO N°1: DIAGNOSTICO
TECNICO CONSTRUCTIVO

2.1.3
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Documento destinado a explicar de manera
simple y resumida, en formato de texto y grafica
complementaria, los fundamentos conceptuales
y principales antecedentes técnicos que justifican
el disefio del proyecto. se debe describir el
proyecto a ejecutar y se DEBE senfalar la forma de
solucionar los problemas detectados en el
diagnostica.

PDF ¥ PAPEL Su contenido minimo debe ser; disefio, bases
(FORMATO) conceptuales vy caracteristicas principales,
emplazamiento y definicion de la funcion dentro
del terreno, anadlisis de cabida de |la propuesta,
funcionalidad, programa arguitectonico,
materialidad, criterios constructivos, criterios de
eficiencia energética, costos de operacion plan
de contingencia, v todo antecedente que sea
necesaric para la  fundamentacion vy
entendimiento del proyecto.

Elaboracion propia, debe incorporar un listado de

214 MEMORIA EXPLICATIVA

LISTADO DE ANTECEDENTES
2.1.5 ADJUNTOS EN ARCHIVADOR Y
SOPORTE DIGITAL

EXCELO todos los documentos  entregados en el
WORD Y PDF archivador técnico, ordenar por item con folio
correlativo.
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2.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO.

ANTECEDENTE

FORMATO

NO

OBSERVACIONES

221

PLANILLA DE RESUMEN

EXCEL ¥ PDF
{FORMATO)

Planilla con informacidn de proyectos y montos
gue se van a considerar en Resolucion de
Lliamado Vigente.

222

PERMISO DE EDIFICACION
(EDIFICACION COMUMITARIA)

PDF Y PAPEL

Para todos los proyectos gue reguieran de
Permiso de Edificacion vigente, este s puede
ingresar hasta previo al inicio de obras.

Al momento de ingreso de Proyecto para su
revision, de manera obligatoria, se deben
ingresar todos los documentos regueridos para
la solicitud de Permiso de Edificacion DOM.

Loz provectos de Construccion de Edificaciones
Comunitarias podran postular presentando un
anteproyecto aprobado por la DOM. La Entidad
Patrocinante dispondra de 60 dias corridos,
contados desde la fecha de la publicacién en el
Diaric Oficial de la resolucion de seleccion para
presentar @ SERVIU el Permiso de Edificacign
correspondiente e iniciar obras. Mo se podran
iniciar obras sin cumplir con este requisito.

223

AUTORIZACION MURMICIPAL
DEL PROYECTO EMPLAZADO EM
BNUP

PDF Y PAPEL

Tramitar en municipio correspondiente, de
acuerdo con lineamientos de Ordenanza local.

224

CARTA COMN AUTORIZACION
INSTALACION DE FAEMAS

PDF Y PAPEL

Autorizacion Municipal y/o Autorizacion simple
de propietario terreno colindante: En caso de
Que se requiera instalacian de faena fuera del
terreno de la agrupacion o Unidad wvednal
postulante.




SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Para todos los proyectos de construccian de

CERTIFICADO DE obra nueva (edificacion y dreas verdes).
2.25 INFORMACIOMNES PREVIAS | PDFY PAPEL Certificado con fecha de emisian no mayor a 12
DOM meses a la fecha de ingreso de Proyecto a
BERVIUL
Certificado  emitido  por @  Municpalidad
CERTIFICADO DE LIMNEAS O respectiva y con fecha de emisidn no mayora 12
226 PDF Y PAPEL
DESLINDES meses a la fecha de ingreso de Proyecto a
SERVIU. Para todo tipo proyecto.
Certificado  emitido por  SERVIL, DOM o
Direccion Regional de vialidad MOP.
Certificado  SERWIU respecto a las wias que
CERTIFICADO DE ND enfrente el terreno a intervenir. 5i deslindan con
227 EXPROPIACION FDF Y PAPEL caminas, corresponderd un Certificado de No
Expropiacion emitido por la Direccion Regional
de Vialidad MOP correspondiente. Para todo
tipo de proyecto.
COPIA RESOLUCION DE Fotocopia de Resolucion gue aprueba Convenio
228 COMVEMIO REGIOMAL DE | PDF ¥ PAPEL Mo ‘;E i mm{;annf
ASISTENCIA TECNICA '
COPIA CONTRATO DE . B}
2.28 CONSTRUCCION PDF Y PAPEL Segun formato D527 vigente.
2910 CERTIFICADO DE VIGEMCIA BOF ¥ PAPEL ;emﬁmdu ::_IEIJE Estar vigente al momento de
ENTIDAD PATROCINANTE ingresa v calificacion de Proyecto.
: Carta de compromiso, esta debe venir firmada
DECLARACION DE EMPRESA ’ .
2211 CONSTRUCTORA PDF Y PAPEL por .Empresa constructora v entidad
Patrocinante.
CERTIFICADO WIGEMCIA DE LA i .
3913 INSCRIPCION DE LA | POF ¥ PAPEL Certificado debe estar vigente al momento de

COMSTRUCTORA

ingreso y calificacion de proyecto.
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CERTIFICADO DE  CAPITAL

1.5 |z empresa constructora se encuentra en el
registro contratista nro. 63, deben presentar
capacidad econdmica v certificado de capital
comprobado otorgado por entidad bancaria,
este debe venir firmado por agente bancario

2213 COMPROBADO DE LA EMPRESA | PDF Y PAPEL v/o superior.

CONSTRUCTORA 2.5 |a empresa constructora se encuentra en el
registro contratista nro. 127, no sera necasario
presentar documentacion antes descrita, ya
gue esta aparece en dicho certificado.

x se debe dedaran todos los proyectos con
2.214 gﬂﬂﬁ DE CONTRATOS DE PDFY PAPEL aprobacion de subsidio de cualguier naturaleza
gue este ejecutando el contratista.

COPIA CEDULA DE IDENTIDAD

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE - .

2.2.15 LA CONSTRUCTORA o PDF Y PAPEL Copia vigente legible por ambas caras.

CONTRATISTA

Documento debe indicar Capital acreditado ante
el Servicio, total saldo de obras, 15% saldo de

AMALISIS DE CAPACIDADES obras, capacidad economica disponible, valor

2.2.16 ECONOMICAS ¥ TECNICAS DEL | PDF ¥ PAPEL aproximado de la obra en la cual desea participar

CONTRATISTA

el contratista y capacidad economica total
disponible. Documento debe venir firmado por
representante legal de EP y EC.
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2.3 DOCUMENTOS ADMIMNISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS

M ANTECEDENTE FORMATO | MO | OBSERVACIOMES

Archivo fotografico, debe ser de situacion actual,
ordenado en carpetas con descripcién gue
considere para explicar la intervencion, adjuntar
231 ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL fotografias generales. (Ej; Carpeta “ESTADC DE
MOBILIARIC™).

Levantamiento fotografico de todas  las

construcciones v elementos  existentes aue
seran intervenidos. Fotografias generales v de

detalles, de buena calidad y diurnas.
Incluir todos los aspectos relevantes para la
comprension del Proyvecto.

PLAN ¥ COMPROMISO DE Documento  que  indigue programa  de
2.3.2 MANTENCION DE LA | PDF Y PAPEL mantencion adecuado a la tipologia del

ORGANIZACION COMUNITARIA proyecto.

COMPROMISO DE

MANTENCION POR PARTE DE . _
233 LA MUNICIPALIDAD PARA | PDFY PAPEL f{‘:fres;':;: de compromiso de  guien

PROYECTOS EMPLAZADOS EM ’

BNUP

1. Para todos los fipos de Proyecto gQue
involucren la construccion y/o reparacicn,
instalacion, reemplazo y/o mejoramiento de

MEMORIA RESISTEMCIA AL . .
glguna solucion cConstructiva nueva o

FUEGOD ¥ MEMORIA

234 | ACONDICIONAMIENTO PAPELY PDF sistente.
TERMICO  (SOLO  PARA . . .
EDIFICACIONES) 2. Sa debe adjuntar solucién constructiva del

Listado Oficial de Comportamiento al Fuego
del MINVU o ensayo correspondiente en
laboratorio certificadao.
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235

FACTIBILIDADES DE SERVICIOS

PDF ¥ PAPEL

Para todo proyecto se solicita Certificado
Vigente de Factibilidad de Servicios. (Agua —
Alcantarillado — Luz).

En proyvectos de mejoramiento de edificaciones
existentes se podra reemplazar por boleta
vigente de servicios.

236

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION ¥
DEMOLICION

PDF ¥ PAPEL

Se debe indicar profesional responsable,
georreferenciacion de obra. Especificar tipo de
residuos a manejar, medida de intervencion,
periodicidad e indicador de resultado.
Procedimiento segun lo establecido en Decreto
Supremo MN° 37 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo del 12/08/201%9 vy NCh3562
“Residuos de Construccion v Demolicion (RCD)—
Clasificacion vy Directrices para el Plan de
Gestign®, para todos los tipos de proyectos de
este llamado.

En plan debe indicar gue se ingrngsara
informacion de aplicacien en Ventanilla Unica
del RETC.
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237

PLAN DE MANTENCION Y RIEGO
DE AREAS VERDES

POF ¥ PAPEL

Se debe indicar encargado municipal ¥
procedimiento de |a mantencion de |as dreas
verdes; donde explique cada uno de los
procesos necesarios para conservar el area
verde, estética y de acuerdo con el disefio
establecido (plantacion, mantencion,
periodicidad, riego, controles, podas, control de
plagas, retiro de basura, etc.).

Las opciones para analizar son riego con agua de
rio, pozo o agua potable proveniente de red
publica u otra mixta que el consultor proponga,
gue garantice la durabilidad de la especie segun
sus requerimientos hidricos.

En concordancia con el punto anterior se
consulta la provision de agua para riego segun
los requerimientos del proyecto de paisajismo.
El proyecto debera incluir, entre otros: red de
abastecimiento, red de distribucion a cada
artefacto.

El proyectista deberd evaluar alternativas para
el abastecimiento de agua al sistema de riego de
no existir une claro en el lugar, generando los
estudios necesarios para la obtencion vy
ASEEUracion de este recurso.

El proyectista entregara informe de costos de
operacion Yy mantencion  resultante  del
Proyecto, desglosado en meses y aA0.
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3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

DO5 — REQUISITOS TECNICOS PARA PROYECTOS DE

ARQUITECTURA'Y ESPECIALIDADES.
(Direccidn de Arquitectura — Ministerio de Obras Publicas)

1. Los planos deben ser totalmente legibles e impresos con un tamafio de letra minimo
equivalente a ARIAL o ARIAL NARROW de 2mm de alto. Con el propdsito de plasmar la
informacion de forma legible, se privilegiara el uso de lineas de color negro y escalas de
grises sobre fondo blanco con un buen contraste.

2. En general, cada lamina llevard un cuadro de rétulos que identificara el proyecto, la
especialidad, el contenido del plano y los profesionales responsables. Su ubicacion sera
el extremo inferior derecho.

a
A

—A OO O

—
=]

—
=]

S

A

REV | FECHA

DESCRIPCION

MODIFICACIONES

Direccion de
Arquitectura
Ministerio de
Obras Pablicas

Gobierno de Chile

DIRECCION DE ARQUITECTURA

DIRECCION REGIONAL X3OO0000CKK

provecto: NOMBRE DEL PROYECTO

conTenpo:  CONTENIDO INFORMADO EN LA LAMINA

INSPECTOR FISCAL DIRECTOR REGIONAL CD CROQUIS DE UBICACION
XOOKXXX XXX
CONSULTOR JEFE UNIDAD PROYECTOS |FORMATO
AD

ESCALA
XXXXXX XXXXXX 1:XXX
PROYECTISTA DIBUJO REVISION  [REGION: LAMINA O FICHA

XXX, XX
== PROVINCIA: ARQ 01

KKK XKK DD/MM/AAAA COMUNA:

CODIGOS DEL PROYECTO: BIP / SAFI/ PIA+SUFIJO

40

¢ 40

7 20

7 20 7 40

160

Fal

o
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5]
:{ PROYECTO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE
12 PROYECTO INFORMATIVO
12 Ne FECHA
\hlll_iqist:rio de I AVISO DE INICIO N
ivienday
Urbanismo '2 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD M
CALLE
35 e k1
3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO. ) COMUNA
UBICACION
3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL
58 a8
H H FIRMAS
Proyectos Sanitarios § o
. . .. PROYECTISTA: PROPETARID:
Para el caso de los proyectos Sanitarios y dando cumplimiento a la
norma de la SISS, el cuadro de ¥ | wovere 5
3 o s . . PROFESION: MOMBRE:
rotulacidn a utilizar sera el siguiente. aur. AuT
DOMICILIC: COMICILIO:
CONTRATISTA PROYECTO DEFINITIVIO
CERTIFICADD DE RECEPSION
a5 MNOMERE: a6
PROFESION: 4 FECHA
RUT:
DOWICILIC: FiRkM EMPRESA DE SERVICID SANITARIOS
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DARECCION REGIONAL RN 2I
38
rrovecte  NOMBRE DEL PROYECTO :
d TR Conrerane: - ROTULO INSTALACIONES SANITARIAS
E INSPECTOR FISCAL DIRECTOR REGIONAL CROGUIS DE UBICACIN
e @
B MM ErEeE .
T (OORSULTOR JEFE UNIDAD PROFECTOS |FORMATO
18 EEEA::
EEEEES LEEEs S 173000
PROYECTISTA WL:: |RE\"SJI£N REGIIN: LAMIMA, O FICHA,
" e o SAN 01 1
phibesd DOVALLARAS, [COMUNA:
é CODIG0E DEL FROYECTO: EF ¢ SAFI 7 PIA+BUFUIC é

40 40 20 20 Al
180
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3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

Proyectos Eléctricos

Para el caso de los proyectos Eléctricos y dando cumplimiento a la
norma de la SEC, el cuadro de rotulacién a utilizar serd el que se
indica a continuacidn, el que se ubicard en la esquina inferior
derecha de la ldmina.

110

- o

40

T

30

Gobiema de Chile

DIRECCION DE ARQUITECTURA

DIRECCION REGIONAL 33000000

LAMINA O FIGHA

ELE 01

! PIA+SUFIJO

CODIGOS DEL PROYECTC: BIF / 3AFI

contenice: ROTULO PROYECTOS ELECTRICOS

INSPEGTOR FISCAL DIRECTOR REGIONAL I
XHHAK, it
CONSULTOR JEFE UNIDAD PROYECTOS
REVISION: XXX
DOOOUK OO0 DIBUJO: 200X
REGION: PROVINCIA: FORMATO:;  AO
CROQUIS DE UBICAGION INSCRIPCION SEC
INSCRIPCION SEC N COMUNA LAMINA XXX DE XXX
CALLE ESCALA 1IKKX FECHA
QTROS DATOS
FECHA: ACEPTACION PROPIETARIO INSTALADOR
FIRMA FIRMA
LICENCIA D TITULO
RUT: RS S
80 110 55 r 56
i~ 190 110

300

.

T

. N

B ool

55T
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3.1

SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

Ubicacion del cuadro de rétulos en la lamina.
Margenes de la lamina: 1zq: 35 mm, der: 15 mm, arriba: 15 mm, abajo: 15 mm

157

Ao

MODIFICACIONES

S B0—

Cuadro de rétulos de modificaciones,
ancho 60 mm, situado en la esquina
superior derecha de la lamina



SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

[\ ANTECEDENTE FORMATO Sl NO OBSERVACIONES

Laminas ordenadas por tipologia de Proyecto.

- Incluir indice de planimetrias y laminas de detalle.

. - Todos los planos deben graficar a escala 1:75 1:50

3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL - Todos los detalles deben graficarse a escala 1:10 o 1:5.

- Todos los planos y detalles de soluciones deben identificar el
tipo de corte y cotas legibles.

DWG Y - Todos Ios_ planos deben. co_nsiderar si.mbol.ogia por s?lucién

3.1.1| PLANTA PDE constructiva y se debe indicar Especificaciones técnicas de

todos los elementos.

- Todos los elementos proyectados en planimetrias deben ser
legibles y concordantes con cuadro de simbologia (planta y
elevacion de lo contrario incluir cuadro de simbologia por
elevacion).

- Debe incluir detalles, especificando cantidad, marca y

tipo segln corresponda.

Seguln se indica en plano de arquitectura, a escala 1:50, debe

DWGY indicar niveles NPT, cotas y todo elemento que sea necesario

PDF para su entendimiento. Se solicita incorporar como minimo 2
cortes transversales y 2 cortes longitudinales.

Cada una de las fachadas del proyecto a escala 1:50. Debe incluir

la visualizacion completa de la fachada y los elementos que

DWGY componen el proyecto, permitiendo la identificacion de

PDF materiales considerados, disefio y elementos complementarios

(ornamentos, letreros, barandas, etc.). se solicita incorporar 1

elevacion por cada cara del proyecto.

Escantillones: Plano de corte que contiene los materiales y

sistema de construccion del proyecto, a escala 1:25 ¢ 1:20. Se

DETALLES v DWG Y d.eb.e graficar elementos tales co.rno, cimientos vy so!are

3.1.4 cimientos, detalles de muros, bajadas de aguas lluvias,

ESCANTILLON PDF . . .

sumideros, entre otros, dependiendo del tipo de proyecto que
se presente. Su detalle debe ilustrar perfectamente como se
disponen los elementos constructivos.

CUADROS DE DWG Y Este de?e indicar Ie! superﬁcie util d.e los recintos y la superficie

3.15 construida en los términos establecidos por la OGUC. Este debe

SUPERFICIES PDF ..
ser coincidente con propuesta y presupuesto presentado.

3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

3.1.2| CORTES

3.1.3| ELEVACIONES




SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

3.2 ANTECEDENTES ARQUITECTURA

N® ANTECEDENTE FORMATO 5l NO | ANTECEDENTES MINIMOS

Adaratoria de lineamientos propuestos segln
dizgnostico  técmico vy  necesidades de |3
comunidsd. Indicar cuadro d=  programa
arquitectonico (cada programs debers tener su
justificacian indicada en este cusdro, mostrando

LAMIMNA FUNDAMENTO superficie y materizlidad).
321 PROYECTO FPAPELY POF

1 Aclaratoria de lineamisntos propusstos
segun dizgnostico técnico y necesidades de la
comunidad. Indicar cuadro de programa
arquitectdnico [cada programa debera tener su
justificacion indicada en este cuadro, mostrando
superficie y materizlidad).

CALLE ALONSO DE ERCILLA

A e
i snttmh v

CALLE INES DE AGUILERA

INCORPORACION DE VEGETACION NATIVA EN DISINTAS AUTURAS.
AUA = ARMOMIACION QUE APORTA CON B COLOR (NOTRD)

: MEDIA = ARSUSIOS AROMATICO, GUE APORTAN BN LA LA RCANA D WEOO NN 10N 10 18
AROMANTACION 3

s POUNTACION. COLOR Y oot INCORPORACION DE AEGO MODULAR

: BAA = 31 INCORK CHSPED DR ALTO TRANCO COMO UNA COVERTURA oo oo T

: HOMOGEN PARA FAVORECER LA DISPERCION ¥ B¢ JUEGO. SE SO RSO0,

3 PROPONE A PARTIR DE UNA SUPERFICIE EGULIMEADA ENTRE LO

L4 DURD Y BLANDO FAVORICHNDO LA MANTENCION DI ESTE RSPACIO




SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO. e

i ot e FPAVORECE LA SINSACION DF SEGURIDAD.

3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

| senperos peaTONALES Demcenes |
* EN MAL E5TADO.

e commn cammorsceuns | PRINCIPALES PROBLEMATICAS
-

r:;eoos SIN MANTENCION ¥ CON
¢ EVIDENTE DETERIOAO AL FUNCIONAR. |
L:lm SN PAVIMENTO DEANICO.

CALLE ALONSO DE ERCILLA

CALLZ INES DE AGULERA

=, ]
-i. ‘l. AC BERFRGLITIINESSN 1 ‘I\r':'r"‘ | [} il i l‘:‘ N N ‘;1
| .
' | CALLE INES DE AGUILERA o A st
b4 PENDIENTE A MODO DE PLANO
. ——
' ' : INCORPORACION DE VEGETACION NATIVA EN DISTINIAS ALTURAS.
(iomsmmamm o s s s | i!-'u_'—'to-‘-'-ﬁo-'-ft?du—"‘, R e T O T e o
PARTR DEL ULO. = o] CRITEFOS DE ACCENIMLIDAD. LO QUELOS g ZOMA DE JUECO INFANTIL SOBRE MISO DE
! = i NACEPOCO peaTINENTES PARA LA ! x 2 TR A A s st BN A CAvONO.
| extenzas Areas vesoes sturuzancome | | COMNDAD DESCTOR. | : NG, GO P e
* ZOMNA DE RUTBOL LO CUAL RESULTA UN s . - BAIA = S1INCORK CHSPED DR ALTO TRARCO COMO UNA COVERTURA R Al boa it
s | | O ——— Jp— | . HOMOGEN PARA FAVORECER LA DISPERCION ¥ L JUEGO. SE
PRIGRSD PARA R PURICO ORNTIVO DIt a PEOPONE A PARTR DE UNA SUPERFICIE EQUILIRADA ENTRE LO S RSO0,
¢ SICTOL FRICIPALMGNTE 3RA. WOAD. - 4 - DURD ¥ BLANDO FAVORICHNDO LA MANTENCION DF ESTH ESPACIO
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3.1

SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

322

LAMINA UBICACION
EMPLAZAMIENTO

i

PAFEL, PDF
¥ DWGE

2. Plano acotade vy a escala del
levantamiento del Proyecto. El levantamisnto
debe s=r exacto a lo existente y se debe indicar
el estado y calidad de cads parametro a evaluar.
ESC 1.500 o L1000 dependiendo de
envergadura del proyecto.

3. Plano de wbicacion: describe Ia
ubicacién del predic sefialando su posicidn
relativa respecto 3 los terrenos colindantes y
espacios de uso publico. Deben identificarse
nombres de calles v coordenadas geograficas,
simbalogia, norte geografico, niveles. Ademas
de mostrar lz relacion con calles principales,
considerando tambien el acceso en el proceso
de ejecucion de lz obra, wvizss de acceso,
conexiones  a  servicios  (camaras de
slcantarillado, drenzjes, canales de sgus lluvis,
2gua potable v postes de luz.

4. Plano de Emplazamiento: describe |3
ubicacion de las edificacionss en relacion con el
predio, sus deslindes y topografiz. Debe incluir
el emplazamiento del proyecto, graficando la
silusta de =ste, debidasmente scotado y con
indicacian de sus distancias haciz los deslindes
respectivos, aplicacion de rasantes y cotas con
relacian zl nivel de suelo natural, indicar accesos
pestonales vy wehiculares. 52 debe graficar;
jardines, arborizacion, medianeros, vialidad
imteriory exterior, entre otros.

E. Mo e zceptaran imagenes de Google
Earth como Emplazamisntos.
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ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

323

LAMINA  TOPOGRAFICO
COTAS DE TERRENO

¥

PAPELY FDF

Referencia de las cotas de nivel de terrenc (cada
0,50cm), para verificar dasniveles que se pusdan
considerar en la elaboracion del proyecto. Este
debe graficar, punto de referencia, cotas de
nivel, elementos preexistentes como postes y
tensores, grifos, cerramientos  perimetrales,
vegetacdion existents, entre otros. Se deben
graficar al menoz & cortes [trasverssles v
longitudinales). Indicar cuzdre de simbologia.

3.24

LAMINA ARQUITECTURA

PAPEL, PDF
¥ DWG

Plzno de planta de cada uno de los niveles del
proyvecioc & una escals gue permita su
visualizacion  completa,  indicando gjes
estructurzles con letraz v numercs), cotas de
medidas tanto perimetrales como interiores,
superficies, indicar cortas, v toda informacion
que se  considere  pertinente para el
entendimientos del proyvecto.

1. Debe contener la siguiente informacian
minima: Graficar simbaologiz,  niveles,
grientacion norte geografico, limites, areas
verdes y equipsmiento con intervencian,
area estacionamienta con  intervencion,
instzlacion de fzenmas, cierrcs provisorios
faena, ubicacion y dimensionzmiento de
letrero de obras, wias de acceso y vias de
evacuacion, vizs de accesibilided universal,
calles, conexion a servicios (como camaras
de alcanmtarillado, drenajes v canales
interiores de aguas lluviz, sgua potables vy
postes de luz).

Z. Cuadro de simbologia de toda obra a
intervenir.




3.

3.1

SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

3.25

LAMINA PAVIMENTD

FAPEL, PDF
¥ DWaGE

1. Flantz con proyecto de pavimentacion, se
debe graficar: modulacién y disposicion de
las distintas soluciones [materialidades,
calidades, tipo de instzlacian, inclinsciones
%, diagramacion, cotas, junta de dilstacion,
tipologia de solera, efg)

2. Detalles vy cortes: Corte  horizontal
transversal, indicando juntas de dilstacion,
soleras, sumideros, pendientes,  etc.
Ingresar, segln normativa vigente.

3. Soluciom de aguas lluvia,

4. Cuadro de simbologia proyecto.

326

LAMINA MOBILIARIO

PAFEL, PDF
¥ DWaGE

1. Plano de planta, elevaciones y detzllzes del
mobiliario considerado en el proyecto, se
deben graficar 2l perfil y dimensiones que
debe seguir |z instalacidn v/o construccion,
su  compeosicion oy forma. Incluir
anotaciones con especificaciones, nivelss,
y medidas. Ingresar. Adjumtar  fichas
técnicas mobiliaric propussto.

2. Cuadro de simbologia por proyecto.

Puertas y ventanas: Plano de alzado y de detalle
de los tipos de pusrtas y ventanas incluidas en el
provecto. Las unidzdes seran identificadas por
un numerg o codige, reflejados en plantz de
arguitectura, debe incluir medidas y cortes de
detalles de |z perfileria que se considera en cada
tipo, wbicacion de cerraduras, celosias vy
quinczlleria. se debe indicar |z condicion vy
sentido de hojss de sbatimiento o corredera.
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ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

327

LaniNa Y MEMORIA
ACCESIBILIDAD UMIVERSAL

DE

FPOF, PAFEL
¥ DWG

Planimetria y Memoria de Proyecto segin se
estoblece en D550 OGULC, en Res. Exento
7712/2017 MINVU y Res Exenta 7713/2017
especificamente en Art.7.1.1 [dreas comunes-
sede).

Planimetria: debe contener la ruta accesible
graficada =n oolor azul, com el ancho
correspondiente  sefizlado  por  normativa,
indicar bafios universales, rampas con sus
respectivas barandas, indicando los nivelss de
piso terminado, largo e indicador de pendients
i% s=egun OGUC, franjas podo  tactiles,
estaconamisntos universales, entre otros.
Memoria: documento gue tiene por ohjetivo
sefhalar los aspectos mas importantes de los
requerimisntos de disefio exigidos por la OGLC
referentes 3 Accesibilidad Universal.
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Region de La Araucania
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52 deben especificar todas las  especies

3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO. naturales 3 instalar [tipologia, aitura, tipo de
instalacion y mantencion, etc.]
3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL Proyecto incarparando bigh 0395, Sistema de

Memoria: debe indicar en detalle los tipos de
plantas 2 instzlar en &l proyecto, describiendo el
momento en el cual se trabajars el paizzjismao en
la ejecucion del proyecto, su mantencion antes,
durante y después de su ejecucion.

Una vizidn técnico - paisajistico del espacio ya
proyectado, en cuanto a3 la incorporzcion de
especies  y  su  compatibilidad entre  los
requerimi=sntos de estar con respecto al espacio
a zlbergar; es decir relzcion entre funcion,
proporcion, volumen de copa, ascleamiento,
percepcion del espacio, dimenszicnes,
circulaciones vy todos los slementos, eventos v
factores gue infieren en un espacio con estas
caracteristicas.

328

LANINA
PAISANSMOD

Y

MEMORIA

FOF, PAFEL
¥ DWGE

tuberias plisticas para suministro de agua bajo
presicn, enterrado o superficial — tuberias de
poli [cloruro de winilo) no plastificado (FYC-U) —
Requisitos.

MCh 331% v NCh3320, Instalacion de sistemas de
riego tecnificado v loczlizadao.

La imtervencidgn del profesionzl de e
especialidad debera zportar al proyecto, una
vision integral en términos de funcionalidad,
ahorro de agua, recorridos, imagen, sistema de
riego, cubicacion, presupuesto, planificacion y
conzervacion. Se debera propiciar la utilizacion
de especies arbustivas nativas de |z region. El
consultor deberd evalusr la alternativea més
sustentable para el proyecto de riego.
Fresentando wn cuadro comparative de
evaluacion economica gue respalds el proyecto
presentado, el cudl sera walidado por Iz
contraparte técnica.

Planimetria: dsbe contener cuadro  de
superficies indicando tipo, nombre comun ¥y
unidades de especies, ya sea arboles, arbustos,
herbaczos, et

Cada arbal, arbusto, cubre suslos w otro debe
tener su propia tipologia, estas deben ser de
facil diferenciacion.

52 debe diferendiar lo existente de lo propuesto
en paizsjismo.  Ademas, indicar tipo  de
halladura.

Incluir detzlles de plantacion de jardineras (=i
corresponde), y matrices de plantacion de cubre

suslos v herbaceas.
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3. ANTECEDENTES TECNICOS DE PROYECTO.

3.1 REQUISITOS MINIMOS DE PLANIMETRIA GENERAL

Solucién de cubiertas del proyecto, que incluye

la proyeccién en planta, materialidad, el sentido

de escurrimiento de aguas lluvias, las pendientes

expresadas en porcentajes, canales, lima hoyas,

PAPEL, PDF limatones o cumbreras, bajadas de aguas lluvias,
Y DWG drenes y su canalizacién esquemitica.

3. Debe incluir en la misma lamina un plano de
detalles de elementos de cubierta, asi como
el sistema y solucién de evacuacién de aguas
lluvias (hojalateria, sumideros, drenes, etc.)

Todo plano que sea necesario para el
entendimiento del proyecto y/o que se
presupueste en este.

3.2.9 LAMINA CUBIERTA

PAPEL, PDF

3.2.10 OTROS Y DWG




SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de

Vivienda y
Urbanismo
N° ANTECEDENTE FORMATO Sl NO OBSERVACIONES
3.3 ANTECEDENTES ESPECIALIDADES
1. Presentar proyecto de acuerdo a normativa vigente

aplicable al caso. Los proyectos de alcantarillado y
agua potable deberdn ser presentados en planos
separados.

2. Los proyectos de las instalaciones de agua fria y
caliente podrdn ir en un mismo plano, pero en
plantas separadas.

3. La planimetria debera contemplar como minimo
simbologia, cuadro de artefactos, cuadro de gastos,
detalles de medidor de agua potable y arranque
domiciliario, unién domiciliaria, camaras,
empalmes, isométricas, entre otros.

4, Debe incluir desarrollo de redes (trazado) de agua
(AAPP.), desaglie y aguas servidas (AASS.), aguas
lluvia (AALL.), valvulas y accesorios.

5. Debe indicar diametros de tuberias y conexiones,
ubicacion de equipos y caracteristicas de estos.

6. Ademas de isométrica de instalacion, diagrama de
distancias para todo tipo de instalacidn, detalle de
ventilacion.

7. Todos los elementos proyectados en planimetrias
deben ser legibles y concordantes con cuadro de
simbologia (planta y elevacién de lo contrario
incluir cuadro de simbologia por elevacion).

3.3.1 | EETTY PROYECTO SANITARIO PDFY PAPEL

8. Debe incluir detalles, especificando cantidad,
marca, categoria técnica y tipo segun corresponda.
9. Proyecto firmado por Profesional competente

segun LGUC.
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Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

3.3 ANTECEDENTES ESPECIALIDADES

3.3.2

EETT Y PROYECTO ELECTRICO

PDFY
PAPEL

Se debera presentar proyecto de
acuerdo a normativa NCh.2/84.- NCh
Elec. 4/2003.

La planimetria deberd contemplar como
minimo, simbologia, cuadro de carga y
diagrama unilineal.

Todo  proyecto de instalaciones
eléctricas (informe de levantamiento
eléctrico, especificaciones técnicas,
planimetria 'y detalles respectivos)
deberd ser desarrollado por un
instalador eléctrico acreditado por Ia
SEC y con licencia de clase acorde al tipo
de instalacién a ejecutar, segun lo
establecido por la norma respectiva.

Se requiere copia de Cédula por ambos
lados y patente que verifique la
vigencia de su inscripcion y categoria
correspondiente, compatible con Ila
obra a proyectar.




SERVIU

Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y

Urbanismo

3.3 ANTECEDENTES ESPECIALIDADES

3.3.3

PROYECTO DE
ESPACIOS PUBLICOS

ILUMINACION

PDFY PAPEL

Para el desarrollo de estos proyectos deberan

considerarse las disposiciones de los Reglamentos y

Normas Técnicas y de Seguridad vigentes de la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

(SEC), DS 298, DS 51 del Ministerio de Energia y

recomendaciones de disefio de iluminacién

nacionales e internacionales aplicables segln
normativa chilena.

1. El proyecto de iluminacion debe ser eficiente y
al mismo tiempo apoyar las actividades del
espacio publico de manera de generar
seguridad y estética a la propuesta
arquitecténica. El estudio luminico debe
justificar la ubicacién y distancia en que se
disponen las luminarias, altura de montaje, etc.
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Region de La Araucania

Ministerio de
Vivienda y

Urbanismo

3.3 ANTECEDENTES ESPECIALIDADES

3.34

EETT Y PROYECTO
INSTALACIONES GAS

DE

PDFY PAPEL

1. Se debera presentar Especificaciones Técnicas de
Proyecto de Instalaciones Domiciliaras de Gas.

2. Memoria de Célculo.

3. Se requiere copia de Cedula por ambos lados y

patente que verifique la vigencia de su inscripcién
y categoria correspondiente, compatible con la
obra a proyectar.

4. Planimetria de Instalaciones Domiciliarias de Gas:

a) Presentar proyecto de acuerdo con normativa
vigente.

b) La planimetria debera contemplar como minimo
simbologia, detalle de gabinete, isométrica de la
instalacion, diagrama de distancias para instalacion de
cocina, calefont o caldera, detalle de ventilaciéon en
puertas de cocina y bafio, entre otros.

Proyecto firmado por Profesional competente segin
LGUC.
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Region de La Araucania

Ministerio de
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Urbanismo

3.3 ANTECEDENTES ESPECIALIDADES

335

MEMORIA Y PROYECTO DE CALCULO

PDF Y PAPEL

Todos los planos deben graficar a escala 1:75 1:50.
Todos los detalles deben graficarse a escala 1:10 o
1:5.

Todos los planos y detalles de soluciones deben
identificar el tipo de corte y cotas legibles.

Todos los planos deben considerar simbologia por
solucién  constructiva y se debe indicar
Especificaciones técnicas de todos los elementos.
Todos los elementos proyectados en planimetrias
deben ser legibles y concordantes con cuadro de
simbologia (planta y elevacion de lo contrario
incluir cuadro de simbologia por elevacion).

Debe incluir detalles, especificando cantidad,
marca y tipo segln corresponda.

Proyecto firmado en original por Ingeniero Civil
en obras civiles.

Se requiere copia de Cédula por ambos lados y
patente que verifique la vigencia de su
inscripcion.

Memoria debe incluir normativa vigente aplicada al
desarrollo del disefio, cargas y sobrecargas, fuerzas
horizontales (tales como solicitaciones sismicas,
vientos, empujes, laterales y sus totales por piso),
tensiones admisibles de los materiales y del
terreno y justificacion de estas Ultimas,
condiciones de medianeria y como minimo debe
incluir la  verificacion de los elementos
estructurales, asi como también una verificacién
de las fundaciones en relacion a sus cargas de
contacto con el terreno y porcentaje en
compresién de las mismas.
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3.3 ANTECEDENTES ESPECIALIDADES

3.3.6

LAMINA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS SI
CORRESPONDE (CORTE O RELLENO)

PAPELY PDF

(Solo si aplica) plano debe indicar las acciones que se
realizaran para la habilitacién del terreno antes de comenzar
la obra; dentro de este se puede contemplar, trabajos de
replanteo, despeje, excavaciones, nivelaciones, cortes y
rellenos, entre otros.

3.3.7

MECANICA DE SUELOS

PDF Y PAPEL

EL objeto es caracterizar via un muestreo el tipo de suelo
donde se emplazard el proyecto de edificacion u obra civil,
indicando sus caracteristicas fisicas, quimicas, sismicas y
mecanicas y toda aquella informacion que requiera el
calculista para el disefio del proyecto, que incluye a lo menos
requerimientos para entibaciones y socalzados, muros de
contencién y estabilidad de taludes del terreno circundante y
las edificaciones cercanas, requerimientos de caminos y
especificaciones geotécnicas para el desarrollo del proyecto,
todas en la medida que se aplique al proyecto.

Se solicitara todo ensayo requerido para analisis de la
intervencién segun normativa vigente (mecanicas de suelo,
ensayo de infiltracién Porchet, ensayo de hormigones,
calicatas, entre otros).

Informes deben entregar indicaciones y recomendaciones; y
deben ser emitidos por una entidad acreditada.

Objetivos de la mecénica de suelos:

- Determinar las condiciones de fundacién sobre el
terreno particular en estudio.

- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del
proyecto de aguas lluvias.

- Determinar disefio de pavimentos exteriores, y
rellenos.

- Indicar rellenos para fundacién.
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3.4 DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTARIOS

https://serviuaraucania.minvu.gob.cl/pag-s/programa-hogar-mejor/

No

ANTECEDENTES

FORMATO

S|

NO

OBSERVACIONES

34.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PAPELY
PDF
(FORMATO)

Debe contener todas aquellas exigencias relativas
al atributo y desempefio de los materiales, de las
soluciones constructivas y/o sistemas que
conformen el proyecto a edificar y que sean
posibles o convenientes indicar, definiendo las
unidades de medida, criterios y tolerancias
(cuantificables) de recepcidon. Estas forman parte
del proyecto, debiendo establecer la denominacién
y estructura de items y partidas para todo el
conjunto de especificaciones, el que debe ser
utilizado en la estructura del presupuesto, asi
como en todas las referencias del proyecto.

34.2

PRESUPUESTO DE OBRAS

EXCELY
PAPEL
(FORMATO)

Acorde a la Tabla de Costos Unitarios vigente; esta
debe estar en coordinacion con las
Especificaciones Técnicas.

Para materiales que no se encuentren en tabla de
precios vigente, item de cotizaciones a presentar
No debe exceder el 25% de total del presupuesto
de obras; esto segun restricciones del Art. 13 DS
N°27.

No se aceptan globales, todas las cantidades
deben ser unidades medibles.
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3.4 DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTARIOS

Se debe utilizar los formatos segun el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/116fz49daczNYGBJcAmX_QMZB7h_HoHdf?usp=sharing

343

MEMORIA DE CUBICACION

EXCELY
PAPEL

Debe ser coincidente memoria de cubicacién con
presupuesto, EETT, cuadro de simbologia y planimetria.

3.4.4

PROGRAMAS DE OBRAS

EXCELY
PAPEL

CARTA GANTT. Debe coincidir con el plazo entregado
en el Contrato de Construccién, ademds contemplar los
meses que incluyen desde resolucion de seleccion,
entrega de subsidios e inicio de obras.

Debe contener informacion minima de ruta critica,
programacion temprano, vinculacién de partidas, etc.

345

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCELY
PAPEL

Se debe realizar el andlisis de precios unitarios de la
totalidad de las partidas. Este sera en base a un listado
de todas las partidas y subpartidas, indicadas en las
Especificaciones Técnicas, siguiendo su orden vy
denominacion.

Se debe considerar: las unidades de medida
correspondientes, sus respectivos cubos, materiales,
fletes, herramientas, maquinarias, equipos, mano de
obra, leyes sociales, costos directos, gastos generales,
utilidades y Precio Unitario Total Neto.

No se aceptan globales, todas las cantidades deben
ser unidades medibles.
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Se debe utilizar los formatos segun el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/116fz49daczNYGBJcAmX_QMZB7h_HoHdf?usp=sharing

3.4.6

DESGLOSE GASTOS GENERALES

PDF Y PAPEL

Se debe indicar todas las partidas correspondientes a
los trabajos previos, arriendos de servicios, arriendo de
instalaciones y/o movilizacion. Se debe incluir dentro de
los Gastos Generales, por ejemplo, cierros provisorios,
letreros de obras, instalacion de faenas, arriendos de
equipos, puesta en servicio, aseo, fletes y cualquier otro
costo relacionado que constituya una obra provisoria.

Se debe entregar el desglose con gastos directos e
indirectos, con su respectivo valor considerado.

No se aceptan globales todas las cantidades deben ser
unidades medibles.

3.4.7

OTROS

PDF Y PAPEL

Cotizaciones, fichas técnicas, entre otros.




